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I pannelli NEWSTONE® sono in pietra ricomposta fedele a quella naturale, costituita 
dal 90% di graniglia, polvere di marmo, quarzo ed altri materiali inerti miscelati 

a leganti speciali. L’effetto naturale è assicurato dallo speciale sistema “ad incastro” 
studiato appositamente per non avere fughe a vista.

LA NOSTRA GAMMA DI PANNELLI IN PIETRA RICOMPOSTA 
Sul sito internet www.new-stone.it è visionabile la gamma completa dei pannelli, 

delle colorazioni e tutte le novità.
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Il muro che arreda ­  per personalizzare 
ogni ambiente secondo il proprio gusto 
e renderlo accogliente e raf•nato, prezioso 
in tutte le •niture.

Ambienti belli ed eleganti
in poco tempo!
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La soluzione ideale per 
creare un ambiente speciale 
con grande facilit"!

Il muro riscaldante ­  per migliorare 
climaticamente gli interni freddi o con leggera 
umidità.

Il muro che respira ­  per risolvere problemi 
di umidità persistente sui muri esterni e negli 
ambienti.

Il muro che isola ­  per una garanzia di 
protezione e un importante risparmio energetico.

RISPARMIO ENERGETICO
Nuove soluzioni per soddisfare ogni esigenza!

Per creare ambienti speciali, per rinnovare 
e per risolvere i problemi di umidit" o freddo.
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soluzioni per  far

TRASPIRARE

DETRAZIONE IRPEF DEL 55% 
PER IL RISPARMIO ENERGETICO



FACCIATE
RIVESTIMENTI

MURETTI
SCALINATE 

 

SOLUZIONI PER LA CASA
esterni pratici e senza manutenzione 

I pannelli NEWSTONE® oltre ad essere semplici e funzionali, 
sono applicabili in ambienti soggetti a situazioni di forte umidità, 
rendendo qualsiasi super•cie resistente agli agenti  atmosferici.

PRIM A
DOPO



MAI PI# MANUTENZIONE



SOGGIORNI
CUCINE

CAMERE
TAVERNE

BAGNI

SOLUZIONI PER LA CASA
interni suggestivi e naturali 

Arredare con la pietra è un segno distintivo che fa la differenza. 
Rustica o moderna accompagna l’uomo da sempre creando 
ambienti caldi ed accoglienti.

PRIM A
DOPO



MONTAGGIO RAPIDO E PULITO



SOLUZIONI PER GLI ALBERGHI
eleganti e raffinate

Praticità ed eleganza sono i tratti distintivi delle soluzioni 
NEWSTONE® che permettono di rinnovare e creare 
nuovi ambienti in poche ore.

RISTORANTI
BAR

UFFICI
NEGOZI
CENTRI 

BENESSERE

PRIM A
DOPO



ALTA QUALIT$ E TEMPI RAPIDI



ACQUA ´ GELO ´ SOLE SOLUZIONI PER

che superano la prova del tempo

L’alta qualità dei pannelli NEWSTONE® li rende ideali 
nel rivestimento di pareti ad alta usura: fronte mare, alta quota, 
saune, giardini, docce ecc.

CASETTE
CHIOSCHI 
FONTANE
MURETTI
ARREDO URBANO

FA
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COPRIMURO
TRAVI

BATTISCOPA
VOLTE

MEZZE COLONNE
COLONNE

TAVELLE

NEWSTONE® fornisce numerosi complementi per 
la •nitura ed è in grado di realizzare pannelli per il rivestimento 
di pareti di qualsiasi forma (curve, archi, volte ecc.).

COMPLEMENTI 
e soluzioni particolari

PANNELLI BAMBOO

TR
AV

I

ARCHI
PIASTRELLE BORDO PISCINA

COPRIMURO
COPRIANGOLO - COPRICOLONNA



SISTEMA 
BREATHING WALL 
il muro che respira 
e protegge

Grazie ad una sottostruttura in alluminio resistente alla corrosione 
ed alle sollecitazioni meccaniche, NEWSTONE® Breathing Wall crea 
un’intercapedine d’aria tra il muro e il rivestimento che permette 
alla parete di respirare e al contempo realizza una naturale barriera 
isolante.

Per migliorare ulteriormente l’isolamento termico e acustico 
NEWSTONE® Breathing Wall permette di utilizzare all’interno della 
sottostruttura qualunque tipo di materiale isolante (sughero, lana di 
roccia, lana di legno, ecc.) garantendo di ottenere notevoli risparmi 
energetici e mantenere in ogni stagione una temperatura ideale 
all’interno dell’abitazione. 

Heating Wall la bellezza del calore anche negli amb ienti pi% difficili!

SISTEMA 
HEATING WALL 
il muro riscaldante 
facile e veloce
Grazie ad un innovativo sistema in •bra di carbonio  a basso consumo 
che trasforma poca energia elettrica in tanto calore, NEWSTONE® 
Heating Wall è adatto a risolvere situazioni di ambienti freddi 
o leggermente umidi. Con un unico gesto si ottengono una parete 
calda ed un effetto estetico perfetto.

UMIDIT$ e FREDDO SOLUZIONI PER
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TRASPIRARE



PROPRIET$ FISICO CHIMICHE PROVA VALORE MEDIO

Assorbimento di acqua UNI EN 14617-1 Ci 0,04 %

Resistenza alla !essione UNI EN 14617-2 Rtf 40-50 N/mmq

Resistenza alla compressione UNI EN 14617-15 Rc 130-140 N/mmq

Resistenza al gelo e al disgelo UNI EN 14617-5 KMf,25 1,0 %

Resistenza all’urto UNI EN 14617-9 L 6-6,50 Joule

Resistenza all’acido cloridrico UNI EN 14617-10 nessun degrado

Resistenza all’idrossido di sodio UNI EN 14617-10 nessun degrado

Tossicità dei gas ATS 1000.001 secondo norma di riferimento

Resistenza al fuoco UNI 8457/9174 UNI EN 13501-1:2005  Classe 1 B-s1,d0

Invecchiamento accelerato UNI EN 4892-2 integro

3 4 5
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76 8 

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E

I dati sopra esposti sono ottenuti da prove eseguite presso l’Istituto Giordano (Italia) e sono da considerarsi valori medi indicativi e non vincolanti.

Montare i pannelli NEWSTONE® è facile 
e veloce: per il •ssaggio è suf•ciente un 
comune trapano, mentre per le •niture che 
prevedano tagli o sagomature è conveniente 
usare una mola a disco (!essibile o frullino) 
o un seghetto alternativo con lama da marmo. 
Per garantire un risultato estetico e funzionale 
perfetto NEWSTONE® ha testato e fornisce 
apposite viti ed uno speciale stucco 
siliconico NEWSTONE®. 

1   Togliere i pannelli dall’imballo 
2   Posizionare il pannello sulla parete
3   Forare il pannello e il muro
4  Avvitare la vite
5   Accertarsi che i pannelli siano asciutti   

 e senza polvere e poi coprire le viti e   
 l’eventuale fuga con lo stucco siliconico   
 NEWSTONE®

6  Intingere una spugnetta ruvida e asciutta  
nella vaschetta di polvere NEWSTONE®  

fornita con i pannelli
7 Tamponare con la spugnetta ruvida lo stucco  

siliconico af•nchè riproduca lo stesso effetto  
della pietra o della fuga a seconda dei casi

8 Il risultato •nale: le giunture sono state 
perfettamente mimetizzate.

LE FASI DEL MONTAGGIO



INCERTO
GIALLO

INCERTO
GRIGIO

INCERTO
GIALLO E GRIGIO

CASTLE
GIALLO

CASTLE
ANTRACITE

CASTLE
NERO

CASTLE
GRIGIO

CASTLE
BIANCO

MATTONCINO
NERO

MATTONCINO
BIANCO

MATTONCINO
ROSSO SCURO

MATTONCINO
ROSSO CHIARO

FIUME
GRIGIO

FIUME
COLORATO

LIGURIA
OCRA

PIAVE
COLORATO

LIGURIA
GIALLO

LIGURIA
GRIGIO

MATTONCINO
GIALLO

I N C E R T O

C A S T L E

F I U M E

M AT T O N C I N O

L I G U R I A

P I A V E

L E G E N D A

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

Pesi e misure sono approssimativi e possono avere 
un margine di tolleranza pari al 2%.

Pesi e misure si intendono validi salvo errori di stampa.
I colori sono solo rappresentativi e possono 

differire dalla realtà. 

TIPOLOGIE PANNELLI
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L esterna

L interna

L interna

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 79x115 63x99 20 0,78

ANGOLO 79x20 63x12 8 0,26

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 75x111 66x102 23 0,78

ANGOLO 75x20 66x15 8 0,26

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 79x115 63x99 19 0,78

ANGOLO 79x20 63x12 7 0,26

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 79x116 69x106 23 0,86

ANGOLO 79x19 69x14 9 0,30

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 79x115 63x99 30 0,78

ANGOLO 79x20 63x12 8 0,26

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 78x116 78x93 21 0,85

ANGOLO 78x22 78x11 8 0,26



S C H E D A  T E C N I C A

MISTO
COLORATO

ROCCIA
GIALLO

ROCCIA
GIALLO E GRIGIO

ROCCIA 
GRIGIO

SCAGLIA
BRUNITO E GIALLO

SCAGLIA
BIANCO

SCAGLIA
RUGGINE

SCAGLIA
GRIGIO

SCAGLIA
ANTRACITE

SCAGLIA
NERO

M I S T O

REGOLARE
GRIGIO

REGOLARE
GIALLO E GRIGIO

R E G O L A R E

R O C C I A

S C A G L I A

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

REGOLARE
GIALLO

TUFO MATTONELLA
GIALLO

TUFO MATTONELLA
GRIGIO

TUFO CONCIO
GRIGIO

TUFO CONCIO
GIALLO

T U F O  C O N C I O

T U F O  M AT T O N E L L A

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 79x119 79x108 21 0,92

ANGOLO 79x18 63x13 8 0,36

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 79x115 63x99 23 0,78

ANGOLO 79x20 63x12 8 0,26

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 79x115 63x99 22 0,78

ANGOLO 79x20 63x12 8 0,26

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 78x119 78x107 23 0,92

ANGOLO 78x19 78x13 9 0,36

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 72x119 72x72 21 0,69

HxL est. HxL int. peso sup. mq

PANNELLO 72x107 72x72 30 0,65


